BackerHygieneAusbau fir  £65° HAHLBROCK
Mercedes-Benz Sprinter

m_a Fahrzeugausbau

Mit dem Hahlbrock-EasyCleanAusbau ist lhr neuer Sprinter ganz auf die strenge Einhaltung der verbindlichen
Hygienevorschriften fiir Backer ausgerichtet.

Der modulare Innenausbau aus selbsttragenden Formteilen aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK) hat ein geringes
Eigengewicht und ist duBerst robust. Der platzsparende Ausbau bietet eine bestmogliche Ausnutzung des Laderaums.
Glatte und abriebfeste Oberflachen ermdglichen eine schnelle und griindliche Reinigung.

Der Mercedes-Benz Sprinter mit Hahlbrock-Ausbau erfiillt die Anforderungen der Lebensmittelhygiene-Verordnung,
der Richtlinie 93/43EWG liber Lebensmittelhygiene sowie der HACCP.

Mercedes-Benz

‘

Grundausstattung Hahlbrock EasyCleanAusbau

GFK-Ausbau ohne Isolierung lhre Vorteile

« Innenauskleidung mit GFK-Formteilen « Leichte Reinigung des Ausbaus durch glatte,

- Einteilige Bodenwanne, abriebfeste Oberflachen

rutschhemmend durch Riffelung ausgefiihrt « Hohes Transportvolumen durch fahrzeugspezifi-
- Seitenwénde bis Uber die Radkéasten sche GFK-Formteile

- 6 Verzurrésen auf dem Boden und 2 Verzurrésen  * Innovatives Zubehor-System

auf der Trennwand zur Ladegutsicherung - Demontage und Umbau in baugleiches Fahrzeug
- Einstiegsbereiche mit VA-Kantenschutzschiene sehr schnell méglich

« 2 spritzwassergeschitzte LED-Innenleuchten
mit Ein-/Ausschalter

- vorbereitet zur Aufnahme einer Dachentliiftung
- Garantie auf den Innenausbau: 48 Monate

Hahlbrock ist
VanPartner by Mercedes-Benz.
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Technische Daten Sprinter EasyClean-Ausbau

Sprinter

Abmessungen und Gewichte RS 3.665 mm
Hochdach
Innenldnge a 3.210
Innenbreite b 1.750
Innenhohe C 1.890
Breite zwischen den Radkasten d 1.280
Durchgangsbreite Schiebetur 1.230 —— S
Durchgangshohe Schiebetdir 1.790
Dachlifter (Sonderausstattung)
Durchgangsbreite Heckseite 1.500
Durchgangshohe Heckseite 1.790 e —
Angaben in mm, Sprinter 3.0/ 3.5 t (Normalbereifung), Abmessung E2-Kisten (mm): 600 x 400 x 200 - >
- )

Ausbaugewicht in kg (ca.) 153 4 7
Ladevolumen in m? (ca.) 10,2
Lademenge in E2-Kisten in Stlick (ca.) 158
E2-Kisten auf dem Boden 18
Euro-Paletten auf dem Boden 4

LED-Innenraumbeleuchtung
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