PharmaAusbau fiir
Volkswagen Nutzfahrzeuge
Transporter (PharmaMobil)

To: HAHLBROCK
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Mit dem Hahlbrock PharmaAusbau ist Ihr neuer Transporter bestens fiir die Umsetzung der EU Richtlinie 2013, den

Guidelines “Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use” (GDP), geriistet. Das PharmaMobil ge-

wabhrleistet die vorgeschriebene Verhinderung einer nachhaltigen Beeinflussung der Qualitédt, denn es stellt kons-

tante Umweltbedingungen sicher.

Die optimale Isolierung des Laderaums und der Tiiren sowie die darauf abgestimmte Erweiterung der leistungsstar-

ken Laderaumklimatisierung liefern perfekte Transportbedingungen von +2°C bis +30°C oder von +15°C bis +25°C

(Raumtemperatur). Die Temperaturregelung erfolgt bequem (iber ein digitales Bedienelement im Fahrerhaus, das

Fahrzeug ist vorbereitet fiir den Einbau von Temperaturaufzeichnungsgeraten, um bestehende und zukiinftige ge-

setzliche Vorgaben zu erfiillen.

PremiumPartner

von Volkswagen Nutzfahrzeuge

Grundausstattung Hahlbrock PharmaAusbau

» Innenauskleidung aus GFK-Formteilen

- Hochwertige Isolierung mit nachhaltigen Damm-

stoffen nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®

- Laderaumboden aus Siebdruckplattenmaterial

mit druckfester Hartschaumisolierung

- Ladegutsicherung nahe des Fahrzeugbodens
(Verzurrésen)

- Ubernahme der fiinf werkseitig verbauten LED

Innenleuchten im Laderaum

« Demontage und Umbau in baugleiches
Fahrzeug moglich
« Garantie auf den Innenausbau 36 Monate

« Kombination mit werkseitiger Klimaanlage und
werkseitigem Heizsystem

- Digitales Bedienelement im Fahrerhaus

- Temperatur im Fahrerhaus und Laderaum getrennt
regelbar

- Konstante Temperaturfiihrung zwischen +2°C bis
+30°C oder +15°C bis +25°C

« Vorbereitet fiir den Einbau von Temperaturauf-
zeichnungsgerdten

- Garantie auf die Laderaumklimatisierung
24 Monate oder 300.000 km

« Wartungsarm

« Qualifiziert nach DIN SPEC 91323 inkl. Zertifikat



GFK-Ausbau - hygienisch und schlagfest

Der PharmaAusbau in Hahlbrock-Qualitat ist aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK)-Formteilen
zusammengefigt. Mit ihrer glatten, schlag- und abriebfesten Oberflache sind die GFK-Formteile
stark gebaut, wo es nétig ist, und dabei so leicht wie moglich. Das verwendete GFK-Material
zeichnet sich durch seine Korrosionsfreiheit, hohe Belastbarkeit und einfache Reinigung aus.

Technische Daten Transporter PharmaAusbau

Transporter
Abmessungen p
RS 3.500 mm

Innenlange a 2.860

Innenlange ab einer Hohe von 340 mm b 2.735

Innenbreite C 1.715

Innenhdhe d 1.325

Breite zwischen den Radkasten e 1.320

Durchgangsbreite Schiebetir f 1.020

Durchgangshohe Schiebetdr g 1.250

Durchgangsbreite Heckseite 1.340

Durchgangshohe Heckseite 1.200 Vier integrierte Deckenausstromer im
Angaben in mm Laderaumhimmel
Ausbaugewicht in kg (ca.) 130

Ladevolumen in m? (ca.) 4,5

Mit Hahlbrock-Qualitat garantiert auf Erfolgskurs

Unsere Ausbauten zeichnen sich durch einen hohen Praxisbezug aus. Im alltdglichen Umgang
mit lhrem neuen Medikamentenfahrzeug in Hahlbrock-Qualitdt werden Sie vom bequemen
Be- und Entladen durch die passgenauen Innenabmessungen und der einfachen Reinigung des
Innenraums begeistert sein. Sie erkennen daran, dass wir wissen, worauf es lhnen ankommt.
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Bequemes Beladen durch den

gerdumigen Schiebetireinstieg
Mit der Einfihrung eines Qualitdtssicherungssystems und der Zertifizierung nach DIN EN ISO

9001:2015 wird unser Ziel eines gleichbleibend hohen Qualitdtsniveaus umgesetzt.

Aus der Praxis fiir die Praxis

Die Qualitat unserer Ausbauten entspricht den aktuellen Normen und Vorschriften und erfiillt
zukinftige gesetzliche Anforderungen beim Medikamententransport. Im taglichen Umgang
mit Praktikern aus vielen Bereichen haben wir ein umfangreiches branchenspezifisches Wissen
und Uber 50 Jahre Erfahrung in der Verarbeitung von glasfaserverstarkten Kunststoffen erwor-
ben. Durch dieses umfassende Know-How erhalten Sie ein Nutzfahrzeug, das Ihnen zuverlassig
die Arbeit erleichtert und die Kosten optimiert. Bedienfeld im Fahrerhaus

Samtliche Angaben in diesem Prospekt entsprechen dem zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen 7 Y Honsgemenc
‘Q 1S0 9001:2015
Kenntnisstand. Sie kdnnen sich bis zum Kauf dndern. Die teilweise in den Abbildungen gezeigten Sonder- ¥ emgmnl )
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ausstattungen gehéren nicht zum serienméaBigen Lieferumfang. Anderungen vorbehalten. Stand

Mérz 2026. Printed in Germany.

Hahlbrock Fahrzeugausbau GmbH  Tel. +49 (0) 5033-1222 Fax +49 (0) 5033-5552
Wischhofers Weg 6-7 www.hahlbrock-fahrzeugausbau.de
31515 Wunstorf fahrzeugausbau@hahlbrock.de

Temperaturschreiber (optional)



